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PLUG & PLAY LAUTSPRECHER FÜR FIAT DUCATO 
Neu im EMPHASER Lautsprecherprogramm: der EM-FTF1, ein 
Composystem für den Fiat Ducato III.
Kernelement des Lautsprechers ist die Tieftöner-Membran aus 
Alu minium – die hohe Schallleitfähigkeit und Stabilität dieses Ma-
terials bilden die Ausgangsbasis für eine feinzeichnende Musikwie-
dergabe. Dank des großen Magnetantriebs und des geringen Ge-
samtgewichts der Schwingeinheit erzielt das Compo einen hohen 
Wirkungsgrad. So ist eine gute Performance vorprogrammiert – 
selbst wenn der EM-FTF1 nur an einem „normalen“ Radio betrie-
ben wird.
Der Hochtöner, eine 25 mm Titankalotte, überzeugt mit seiner Bril-
lanz und räumlichen Wiedergabe und wird einfach in die originalen 
Halterungen eingeclippt.
Für das optimale akustische Zusammenspiel von Hoch- und Tieftö-
ner sorgen die aufwendig konstruierten Frequenz wei chen. Der 
Tieftöner trennt mit 12 dB/Okt., der Hochtöner mit 18 dB/Okt Flan-
kensteilheit. Die Frequenzweichen befinden sich direkt am Tieftö-
ner bzw. als Kabelweiche am Hochtöner, so dass eine einfache 
Installation möglich ist.

HAUPTMERKMALE EM-FTF1
• Plug & Play 2-Wege Composystem für Fiat Ducato III
• Fahrzeugspezifische Anschlüsse
• 12 dB/18 dB/Okt. Frequenzweiche @ 5000Hz mit hochwertigen 
 Bauteilen
• Aluminium Membran für den Tieftöner
• 25 mm Schwingspule
• 25 mm Hochtöner mit Titan-Kalotte

PRODUKTINFORMATION 

EM-FTF1 

PLUG & PLAY LAUTSPRECHER FÜR FIAT DUCATO 

EM-FTF1 

Technische Daten EM-FTF1 

Nennbelastbarkeit 50 W RMS 

Frequenzgang 70 Hz - 22 kHz 

Impedanz 4 Ohm 

Empfindlichkeit 90 dB


